
Индастри TAЛ-M A (цвет черный) Индастри TAЛ-M A (цвет белый)

Лицевая поверхность покрыта окрашенной 
стеклотканью черного или белого цвета, задняя 
часть панели покрыта неокрашенным 
стеклохолстом. Кромки в стандартной 
комплектации не окрашены.

Для достиДля достижения наилучших результатов 
рекомендуется применять подвесную систему 
Alaid. Подвесная система изготовлена из 
оцинкованной стали.

Панель Ecophon Индастри TAЛ-M A является 
хорошим акустическим решением для снижения 
шума в промышленных помещениях. Выполнить 
можно как и в черном, так и в белом цвете.

Основа панелей изготовлена из стекловолокна. 
Система состоит из панелей Ecophon Индастри Система состоит из панелей Ecophon Индастри 
TAЛ-M A и подвесной системы Alaid, весом около 
3-5 кг/кв.м.

Ecophon Индастри TAЛ-M  A



Еженедельная сухая очистка и чистка пылесосом.

Цвета: черный, белый

Стандарт                 95% RH при 30°С . Панели предназначены для использования внутри помещений.Стандарт                 95% RH при 30°С . Панели предназначены для использования внутри помещений.
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Индастри TAЛ-M A,  200мм (в.п.с.)
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1   Панель Индастри TAЛ-M  A

2   Главная направляющая Alaid T24 черного или белого цвета, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм,
     может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)

3   Поперечная направляющая Alaid T24 черного или белого цвета, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм

4   Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)

5   Пристенный уголок Alaid черного или белого цвета, монтаж с шагом 300 мм

Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом: 100 мм

δ Мин. глубина демонтажа системы: 170 мм


